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Commune : LAMOTHE Rivière : L' Allier

Stèle en pierre, Cougeac

Commentaires :  Cette stèle en pierre est située sur le bord de la route côté rivière au lieu dit "Cougeac". Elle se trouve
juste après l'intersection de la route qui mène au stade de Lamothe. Sur la stèle est inscrit "Les Habitants de Cougeac
reconnaissant à Monsieur Louis Denier directeur du Syndicat le 26 Nbre 1882

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Allier
Code :  WEB_S_202211180755 Date de mise à jour : 14/02/2023
Auteur : SPC LACI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.40482166 / Y: 45.31318236
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 731721.23 / Y: 6468282.51
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.4048217 / Y: 45.3131824
Code Hydro: K---0080 Rive de référence: Droite

Vue du site éloignée

25 Septembre 1866 Altitude calculée de l'eau : 419.846 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque gravée

Commentaires :  Ce repère est une marque gravée avec un trait mais le texte a disparu "25 7BRE 1866". Il est situé à 0.32 m du haut de la stèle en
pierre.

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202211181859
Auteur : SPC LACI

Date de mise à jour :
18/11/2022

Vue du repère

MARQUE

Texte :  25 7BRE 1866
Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Longue
PHEC :  Oui

État du repère :  Moyen
Repère calculé :  Non

NIVELLEMENT GPS - 25/07/2022

Méthode :  GPS
Organisme :  SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  419.846 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 419.846
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