
Plateforme nationale collaborative des repères de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Exporté par Anonyme le 20/05/2024 à 04h31 page 1 sur 1

Commune : VEZEZOUX Rivière : L' Allier

Buvette, Stade du Bateau

Commentaires :  Totem de crues composé d'une échelle, d'un panneau d'information et de trois repères de crue. Il est
situé au niveau du stade de football de Vézézoux. Plus précisément, il se trouve sur le bâtiment abritant la buvette, sur la
façade côté arrivée au stade.

3 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Allier
Code :  WEB_S_202211212555 Date de mise à jour : 14/02/2023
Auteur : SPC LACI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.33509052 / Y: 45.40077417
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 726215.96 / Y: 6477984.41
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.3350905 / Y: 45.4007742
Code Hydro: K---0080 Rive de référence: Droite

Vue du site éloignée

3 Décembre 2003 Altitude calculée de l'eau : 400.898 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Plaque

Commentaires :  Ce repère de crue est une plaque. Il est situé à 0.315 m du sol.

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202211214709
Auteur : SPC LACI

Date de mise à jour :
21/11/2022

Vue du repère

MARQUE

Texte :  3 décembre 2003
Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Longue
PHEC :  Non

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Oui

NIVELLEMENT GPS APRÈS POSE DU REPÈRE - 25/07/2022

Méthode :  GPS
Organisme :  SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  Sol
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  400.583 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.315 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 400.898 m
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