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Commune : SAINT-AVE

Rue de Tréalvé

Commentaires :  le site est inondé par le ruisseau du Gornay 1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code :  GMVA_56890_S1 Date de mise à jour : 28/11/2024
Auteur : Golfe du Morbihan - Vannes agglomération

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.72480873 / Y: 47.67510640
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 270805.13 / Y: 6746089.54
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.7248087 / Y: 47.6751064

Rue de Tréalvé au-dessus du Gornay

28 Janvier 1995 Altitude calculée de l'eau : 17.2 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Témoignage oral

Commentaires :  Débordement du Gornay
Seule inondation connue - route coupée mais praticable en voiture (5 cm sur chaussée).

GÉNÉRAL

Code :  PPRI Vannes n°8
Auteur : Golfe du Morbihan -
Vannes agglomération

Date de mise à jour :
28/11/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non
Pérennité :  Aucune

État du repère :  Disparu

SOURCE DE REPÉRAGE : GOLFE DU MORBIHAN VANNES
AGGLOMÉRATION - 01/01/2001

Type de repérage :  Campagne de terrain post-inondation

NIVELLEMENT DE LA HAUTEUR ATTEINTE PAR LA CRUE

Méthode :  Non renseigné
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Description référence du repère :  niveau d'eau sur la chaussée
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  17.200 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 17.2 m
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