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Commune : CHAMBON Rivière : Le Luech

Pont de la Jasse - RD243

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Grand Delta
Code :  WEB_S_202212200029 Date de mise à jour : 20/12/2022
Auteur : SPC GD

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.00561461 / Y: 44.30490020
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 780222.94 / Y: 6356719.32
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.0056146 / Y: 44.3049002
Code Hydro: Q0000630 Rive de référence: Gauche

Accès Pont de la Jasse (Google Maps)

3 Octobre 2021 Altitude calculée de l'eau : 260.41 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Limite au sol

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202212200255
Auteur : SPC GD

Date de mise à jour :
20/12/2022

vue de la limite d'inondation

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Aucune

État du repère :  Disparu

RELEVÉ POST-CRUES - 05/10/2021

Méthode :  GPS
Organisme :  ABCèze
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Description référence du repère :  relevé sur le bord de la RD243
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  260.410 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 260.41 m
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