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Commune : LAUDUN-L'ARDOISE

Arrêt de bus N580 route de Bagnols sur Cèze

Commentaires :  inventaire des repères de crue NOE GARD 1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Grand Delta
Code :  WEB_S_202301170123 Date de mise à jour : 20/01/2023
Auteur : VIOLAINE UYUNI REYES

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.70124896 / Y: 44.09752370
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 836206.71 / Y: 6334636.26
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.701249 / Y: 44.0975237

pilier de l'arrêt de bus

Décembre 2003 Altitude calculée de l'eau : 33.642 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)

Commentaires :  pose EPTB AB Cèze crue du Rhône

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202301170124
Auteur : VIOLAINE UYUNI REYES

Date de mise à jour :
20/01/2023

crue du Rhône

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui

TOPOMÈTRE EPTB CÈZE - 24/05/2022

Méthode :  Nivellement direct
Commentaires sur le nivellement :  repère posé à 1m65 du sol
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  33.642 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 33.642
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