
Plateforme nationale collaborative des repères de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Exporté par Anonyme le 02/09/2025 à 00h22 page 1 sur 1

Commune : PRAT-BONREPAUX Rivière : Le Salat

Eglise de Bonrepaux

3 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code :  SALAT2022_S_266 Date de mise à jour : 08/02/2024
Auteur : SPC GTL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.03250724 / Y: 43.03957390
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 539551.65 / Y: 6217582.97
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.0325072 / Y: 43.0395739
Code Hydro: O0--0250 Rive de référence: Droite

Photo © SSV

10 Janvier 2022 Altitude calculée de l'eau : 334.09 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Plaque

Commentaires :  Macaron placé sur la façade de l'église reportant le niveau d'eau atteint par la crue du 10 janvier 2022, déjà décrit par la fiche
repère n°SALAT2022_R_266_1 du même site à l'altitude de 334,09 m NGF.

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202302063109
Auteur : SYCOSERP

Date de mise à jour :
06/02/2023

Macaron reportant le niveau PHE de la crue du 10/01/2022

MARQUE

Texte :  10 janvier 2022 - Le Salat
Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Longue

État du repère :  Bon

NIVELLEMENT D'UNE RÉFÉRENCE AU NIVEAU DU SOL AU PIED DE
LA FAÇADE DE L'ÉGLISE - 20/09/2022

Méthode :  GPS
Organisme :  Syndicat Rivières Salat-Volp
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  Niveau du sol au pied de la
façade de l'église
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  333.800 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.290 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 334.09 m
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