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Commune : SAINT-JULIEN-DE-LA-NEF | Riviere : L' Hérault

Champs noyers amont Mas neuf - abri en pierre

1 Repere(s) sur
le site

GENERAL
Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : HERAULT20 S 106 Date de mise a jour : 10/02/2023
Auteur : SPC MO
w __H’f =
.
* {EW\S_NN'E!

Oe Masagre

Cerih g Tl e
Vue du site, photo OTEIS

f
GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.68622420/Y: 43.97366860
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 755064.16 / Y: 6319646.65
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.6862242 /Y: 43.9736686

Code Hydro: Y2--0200 Rive de référence: Gauche
@ 19 Septembre 2020 Altitude calculée de I'eau : 168.716 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Laisse d'inondation

Commentaires : Trace déportée - marqueur blanc mur et pierre bombé sol

GENERAL MARQUE
Code : HERAULT20 R 106 1 Date de mise a jour : Maximum de l'inondation : Oui
Auteur : SPC MO 10/02/2023 Visibilité : Non Etat du repére : Disparu

Pérennité : Aucune Repere calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : CAMPAGNE DE RELEVES DE LAISSES
SUITE A LA CRUE DE L’HERAULT DU 19 SEPTEMBRE 2020 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : OTEIS

NIVELLEMENT INITIAL - 09/10/2020

Méthode : Cheminement topographique

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : Sol

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 166.906 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (enm): 1.810 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 168.716

Vue du repére, photo OTEIS
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