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Commune : SAINT-ANDRE-DE-MAJENCOULES
Pont des Bondous RD354 #2

Riviere : L' Arboux

Commentaires : Bord de route

| 1 Repeére(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : HERAULT20_S 393 Date de mise a jour : 10/02/2023
Auteur : SPC MO
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.65994600 / Y: 44.00591870
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 752925.64 / Y: 6323211.95
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.659946 / Y: 44.0059187
Code Hydro: Y2010620 Rive de référence: Droite

Vue du site, photo OTEIS

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

@ 19 Septembre 2020

Altitude calculée de I'eau : 215.75 m

Nature du repére : Laisse d'inondation

Commentaires : Dépot au sol

GENERAL

Date de mise a jour :
10/02/2023

Code : HERAULT20 R 3931
Auteur : SPC MO

Vue du repére, photo OTEIS

Exporté par Anonyme le 17/06/2025 a 01h36

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non Etat du repére : Disparu
Pérennité : Aucune Repere calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : CAMPAGNE DE RELEVES DE LAISSES
SUITE A LA CRUE DE L’HERAULT DU 19 SEPTEMBRE 2020 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : OTEIS

NIVELLEMENT INITIAL - 09/10/2020

Méthode : Nivellement direct

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 215.750 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 215.75
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