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Commune : SAINT-BEAT-LEZ

Pont de la RD 44E, coté amont en rive droite

| Riviere : La Garonne

Repeére(s) sur
le site

2

GENERAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_18-06_S 26 Date de mise a jour : 22/05/2019
Auteur : SPC GTL

k.
CAINT.-REAT

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.69231310/Y: 42.91221000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 511402.42 / Y: 6204177.88
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.6923131/Y: 42.91221
Code Hydro: 0---0000 Rive de référence: Droite

Vue du Site - Photo GEOSPHAIR

10 Janvier 2022

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

S

Altitude calculée de 'eau : 500.89 m

Nature du repere : Laisse d'inondation

Commentaires : Laisses d'inondation dans le talus du parking

GENERAL

Code : WEB_R 202302155605
Auteur : SPC GTL

Date de mise a jour :
15/02/2023

Photo laissse d'inondation © Survey

Exporté par Anonyme le 11/02/2026 a 12h55

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Pérennité : Aucune Etat du repére : Disparu

NIVELLEMENT D'ORIGINE - 20/01/2022

Méthode : GPS

Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repere : Sol

Systeéme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 500.890 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.000 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 500.89 m
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