Plateforme nationale collaborative des repéres de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
Commune : MARSEILLAN

Boulevard Lamartine - Partie haute

3 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : WEB_S 202205090530 Date de mise a jour : 21/11/2022
Auteur : Icesmat
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FF’Q«-... PETI.-‘ B f\"": Vue du boulevard depuis la partie haute

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.52763130/ Y: 43.35510400
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 742797.89 / Y: 6250805.61
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.5276313/Y: 43.355104

@ 23 Octobre 2019 Altitude calculée de I'eau : 2.5 m

Nature de I'inondation : Ruissellement Nature du repere : Témoignage oral

Commentaires : Témoignage de |'opticien en bas de la rue. L'eau passait au dessus du batardeau lorsqu'une voiture passait devant, sinon I'eau était
a quelques centimetres sous le haut du batardeau.

GENERAL MARQUE

Code : WEB_R 202302210811 Date de mise a jour :
Auteur : Icesmat 27/02/2023

Maximum de l'inondation : Oui

SOURCE DE REPERAGE : ETUDE DES PHE DU TERRITOIRE DE
THAU PAR LE SMBT (2021/22) -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

RELEVE GPS (SMBT)

Méthode : GPS

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : TN sous la boite aux lettres du
n°29

Altitude de la référence (en m) : 2.000 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.500 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 2.5 m
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