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Commune : SAINT-NOLFF

Commentaires : Le cours d'eau est "Le ruisseau de Condat"

GENERAL

Unité de gestion : Vilaine-Cotiers Bretons
Code : STN_S1
Auteur : Golfe du Morbihan - Vannes agglomération
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Ia Ville en Bois

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.65153950 / Y: 47.70303400

Place Saint-Mayeul - Saint-Nolff

Date de mise a jour : 28/11/2024

Ec.

A DE LA GROI

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 276510.64 / Y: 6748788.7
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.6515395/Y: 47.703034

Janvier 2001

S

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires : Débordement du Condat recouvrant toute la passerelle

GENERAL

Code : STN 2
Auteur : Golfe du Morbihan -
Vannes agglomération

Date de mise a jour :
03/12/2024

Passerelle face a la mairie

Exporté par Anonyme le 20/12/2025 a 10h43

4 Repere(s) sur
le site

Mairie Saint-Nolff

Altitude calculée de I'eau : 76.62 m

Nature du repere : Repére normalisé (décret n°2005-233)

MARQUE

Texte : Crue Janvier 2001 - Le Condat
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui
Pérennité : Longue

Etat du repére : Bon

SOURCE DE REPERAGE : GOLFE DU MORBIHAN VANNES
AGGLOMERATION - 01/01/2001

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

HAUTEUR D'EAU

Méthode : Autre

Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repeére : 0 NGF

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 76.620 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 76.62 m
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