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Commune : GOUAREC |  Riviere : Le Blavet

Ancien batiment au lieu-dit "kerlay-Vihan

2 Repere(s) sur

le site
GENERAL
Unité de gestion : Vilaine-Cotiers Bretons
Code : SPC_22064_007 Date de mise a jour : 13/03/2023
Auteur : SPC VCB
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GEOLOCALISATION
Coordonnées WGS84 : X: -3.18156467 / Y: 48.24005550
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 241538.51/Y: 6811255.73
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.1815647 / Y: 48.2400555
Code Hydro: J5--0210 Rive de référence: Droite
@ 23 Janvier 1995 Altitude calculée de 'eau : 132.04 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Témoignage oral
GENERAL MARQUE
Code : SPC 22064 _007_1995 Date de mise a jour : Maximum de I'inondation : Oui
Auteur : SPC VCB 13/03/2023 Visibilité : Non Etat du repére : Mauvais
Pérennité : Moyenne Repeére calculé : Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPERAGE : CAMPAGNE AZI BLAVET PAR BCEOM
2003 - 01/11/2003

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

TERRAIN NATUREL 10M EN AVAL DU BATIMENT - 09/07/2019

Méthode : Non renseigné

Organisme : GEOMEXPERT

Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repére : Terrain naturel 10m en aval du
batiment

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 132.040 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 132.04

Terrain naturel 10m en aval du batiment

Exporté par Anonyme le 08/06/2025 a 17h17 page 1 sur?2


https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/ancien-batiment-au-lieu-dit-kerlay-vihan
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/ancien-batiment-au-lieu-dit-kerlay-vihan/1160178
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Plateforme nationale collaborative des repéres de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Commune : GOUAREC |  Riviere : Le Blavet

Ancien batiment au lieu-dit "kerlay-Vihan

2 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Vilaine-Cotiers Bretons
Code : SPC_22064_007 Date de mise a jour : 13/03/2023
Auteur : SPC VCB
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Batiment limite de la laisse de crue en 2019

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.18156467 / Y: 48.24005550
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 241538.51 /Y: 6811255.73
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.1815647 / Y: 48.2400555

Code Hydro: J5--0210 Rive de référence: Droite
@ 11 Février 1974 Altitude calculée de 'eau : 132.46 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Témoignage oral

GENERAL MARQUE

Code : SPC 22064 007 1974 Date de mise a jour : Maximum de I'inondation : Oui

Auteur : SPC VCB 13/03/2023 Visibilité : Non Etat du repére : Mauvais
Pérennité : Moyenne Repeére calculé : Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPERAGE : CAMPAGNE AZI BLAVET PAR BCEOM
2003 - 01/11/2003

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

LIMITE DE L'INONDATION AU NIVEAU DU BATIMENT - 09/07/2019

Méthode : Non renseigné

Organisme : GEOMEXPERT

Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repere : Terrain au niveau du mur du
batiment

Altitude de la référence (en m) : 132.460 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 132.46

Batiment limite de la crue de 1974 photographié en 2019
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