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Commune : CAUTERETS

Route de Pierrefitte

Commentaires : Code: 44

GENERAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : 23PLVG_GP_S_45 Date de mise a jour : 13/06/2023
Auteur : SPC GAD
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.09301870/Y: 42.92072450
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 447286.28 / Y: 6207318.73
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.0930187 / Y: 42.9207245
Code Hydro: Q45-0400 Rive de référence: Non renseigné

S

Commentaires : Code : 44 - Fiabilité : Excellente

18 Juin 2013

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

GENERAL

Code : 23PLVG GP R 45 1
Auteur : SPC GAD

Date de mise a jour :
13/06/2023

Vue du repere

Exporté par Anonyme le 08/02/2026 a 00h50

Riviere : Le Gave de Cauterets

2 Repere(s) sur
le site

Altitude calculée de I'eau : 736.66 m

Nature du repere : Laisse d'inondation

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non
Pérennité : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

Etat du repére : Non renseigné
Repere calculé : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : RELEVES DE LAISSES DE LA CRUE DE
JUIN 2013 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Syndicat Mixte de Développement Rural de
I'’Arrondissement d’Argelés-Gazost

NIVELLEMENT D’ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeéme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 736.660 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 736.66 m
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