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Commune : PONTIVY

GENERAL

Unité de gestion : Vilaine-Cotiers Bretons
Code : SPC VCB 56178-088 Date de mise a jour : 27/06/2023

Auteur : SPC VCB
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.96939027 / Y: 48.06147280
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 255745.18 / Y: 6790255.16
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.9693903 / Y: 48.0614728
Code Hydro: J5--0210 Rive de référence: Gauche

@ 13 Décembre 2000

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

GENERAL
Date de mise a jour :

Code : SPC VCB 56178-08_2000
27/06/2023

Auteur : SPC VCB

Exporté par Anonyme le 03/08/2025 a 12h44

| Riviere : Le Blavet

Limite de l'inondation dans la rue Joséphine (ex rue Thiers)

2 Repere(s) sur
le site

entre les 2 batiment aux n°2 et 4 rue Joséphine (ex rue Thiers)

Altitude calculée de I'eau : 55.24 m

Nature du repére : Document écrit

MARQUE

Maximum de I'inondation : Oui

Visibilité : Non Etat du repére : Moyen
Pérennité : Moyenne Repeére calculé : Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPERAGE : DDE 56 - 12/03/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDE 35

LIMITE DE L'INONDATION DANS LA RUE JOSEPHINE (EX RUE
THIERS)

Méthode : Non renseigné

Organisme : DDE 56

Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repeére : Limite de I'inondation face au n°
2 dans la rue Joséphine (ex rue Thiers)

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 55.240 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 55.24 m
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