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Commune : HERMANVILLE | Riviere : La Vienne

Facade de la maison au 49 route de La Vienne.

Commentaires : Facade "Est", en briques rouges. | 1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Seine aval-Cotiers Normands
Code : WEB_S 202306284725 Date de mise a jour : 28/06/2023
Auteur : SPC.SACN

+
le Capet o

Vue depuis la route

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.98490571 /Y: 49.81948230
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 554894.39 / Y: 6970811.34
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.9849057 / Y: 49.8194823

Code Hydro: G4100600 Rive de référence: Gauche
@ 18 Juin 2023 Altitude calculée de I'eau : 38.99 m
Nature de I'inondation : Ruissellement Nature du repére : Laisse d'inondation

Commentaires : Laisse de crue sur la facade a 80 cm/sol.
L'eau est arrivée vers 17h le 18/06 par la route et les champs, il s'agit de ruissellement.

GENERAL MARQUE
Code : WEB R 202306285043 Date de mise a jour: Maximum de I'inondation : Oui
Auteur : SPC.SACN 21/07/2023 Visibilité : Oui Etat du repére : Mauvais

Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPERAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN -
11/03/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Seine aval - Cétiers normands

NIVELLEMENT DU SPC/SACN. LE SPC N'EST PAS GEOMETRE
EXPERT,LES COTES SONT DONNEES A TITRE INDICATIF. -
17/07/2023

Méthode : GPS

Organisme : SPC Seine aval - Cétiers normands

1 Référence nivelée : Marque d'inondation

Laisse de crue a 80 cmysol. Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 38.990 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 38.99
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