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Commune : MONT-DE-MARSAN

Rue Goritz

Riviere : La Douze

Commentaires : Code : D19

| 1 Repeére(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : 23 DDTM40_S 219 Date de mise a jour : 04/07/2023
Auteur : SPC GAD

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.49670630 / Y: 43.89792790
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 419132.07 /Y: 6317211.22
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.4967063 / Y: 43.8979279
Code Hydro: Q2--0290 Rive de référence: Non renseigné

1981

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de I'eau : 35.53 m

Nature du repere : Laisse d'inondation

GENERAL

Code : 23 DDTM40 R 219 1 Date de mise a jour :

Auteur : SPC GAD 04/07/2023
E ] Ficom s Mwis ou 1m0 rf
Wi
e e fr Fichan® 098 Sm“E.ﬁH

Allas des Fones Inondables de |a Douze
Commurs

Ward 7% Wama- I
T R e v [F=
[Sdcren Tl devard l Ewdeeee @ DeRlE =
ECT are i
[Tessiman |67 riweay ot leea ™
Famaf ccasagon

Photo issue du recensement
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MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Etat du repére : Non renseigné
Repeére calculé : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : RECENSEMENT DE REPERES DE CRUES
DE LA DDTM 40 - 07/04/2023

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDTM 40

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Inconnue

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 35530 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 35.53
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