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Commune : SERRES-GASTON Riviere : Le Gabas

Route de la Vallée du Gabas

Commentaires : Code : G5 - niveau au pied du pylone 1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : 23 DDTM40_S 188 Date de mise a jour : 04/07/2023
Auteur : SPC GAD
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.53086690 / Y: 43.68345830
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 415324.62 / Y: 6293523.92
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.5308669 / Y: 43.6834583

Code Hydro: Q13-0400 Rive de référence: Non renseigné
@ 1959 Altitude calculée de I'eau : 60.88 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Laisse d'inondation
GENERAL MARQUE
Code : 23 DDTM40 R 188 1 Date de mise a jour : Maximum de I'inondation : Oui
Auteur : SPC GAD 04/07/2023 Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné Repeére calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné
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SOURCE DE REPERAGE : RECENSEMENT DE REPERES DE CRUES

Atlas des Zones Incndables du Gabas DE LA DDTM 40 - 07/04/2023
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NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Inconnue

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 60.880 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 60.88 m
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