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Commune : QUIMPERLE Rivière : L' Ellé

Pont du Bourgneuf (RD 765)

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code :  SPC_29233_064 Date de mise à jour : 05/07/2023
Auteur : SPC VCB

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.54457997 / Y: 47.87094450
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 211279.35 / Y: 6772548.05
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.54458 / Y: 47.8709445
Code Hydro: J4--0200 Rive de référence: Gauche

Pont du Bourgneuf (RD 765)

13 Décembre 2000 Altitude calculée de l'eau : 6.51 m

Nature de l'inondation : Fluvio-maritime Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)

GÉNÉRAL

Code :  SPC_29233_064_2000
Auteur : SPC VCB

Date de mise à jour :
05/07/2023

MARQUE

Texte :  Ville de Quimperlé - 13 décembre 2000 - Isole - niveau atteint
par les eaux
Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Moyenne
PHEC :  Oui

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE POSE DE REPÈRES DE
CRUES - SMEIL 2018 - 30/04/2018

Type de repérage :  Autre

REPÈRE NORMALISÉ DE L'INONDATION DE DÉCEMBRE 2000

Méthode :  Non renseigné
Organisme :  GEOMEXPERT
Commentaires sur le nivellement :  Le niveau nivelé paraît trop
élevé par rapport aux autres repères autour de la place Charles de
Gaulle
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Description référence du repère :  repère normalisé de l'inondation
de décembre 2000
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  6.510 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 6.51 m
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