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Commune : CHAMPAGNE Riviere : L' Huisne

pont sur le chemin de Gueribat

1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : WEB_S_202307062529 Date de mise a jour : 06/07/2023

Auteur : Benjamin_LANDELLE
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GEOLOCALISATION
Coordonnées WGS84 : X: 0.33395606 / Y: 48.02649770
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 501304.71/Y: 6772922.83
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.3339561 /Y: 48.0264977
Code Hydro: M0--0150 Rive de référence: Gauche
@ Janvier 1995 Altitude calculée de I'eau : 55.13 m
Nature de l'inondation :
Commentaires : Source: AZ| de |'Huisne
Laisse de crue n°47
Cote: 55,15 m
Validité: moyenne
GENERAL MARQUE
Code : WEB_R 202307062712 Date de mise a jour :
Auteur : Benjamin_LANDELLE 24/04/2025
NIVELLEMENT EFFECTUE PAR LE SPC MLA - 24/04/2025
o . et Méthode : GPS
L E[ T o Référence nivelée : Marque d'inondation
1. = . Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

x Altitude de la référence (en m) : 55.130 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 55.13

+0.35m Dalle du pont
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