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Commune : MACON | Riviere : La Sabéne

Esplanade Lamartine, pres de I'accés au ponton et des descentes de parking,
nouveau support d'écran (2021)

5 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Sadne-Doubs
Code : WEB S 202308174032 Date de mise a jour : 23/08/2023
Auteur : EPTB Sadne et Doubs
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.83299425/Y: 46.30162900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 841070.59/Y: 6579607.56
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.8329943 /Y: 46.301629

Code Hydro: U---0000 Rive de référence: Droite
@ 1840 Altitude calculée de I'eau : 176 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Repére normalisé (décret n°2005-233)

Commentaires : Face nord

GENERAL MARQUE
Code : WEB R 202308174355 Date de mise a jour : Texte : 1840 plus hautes eaux connues Sabéne
Auteur : EPTB Sadne et Doubs 23/08/2023 Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui Etat du repére : Bon

Pérennité : Moyenne

SELON NIVELLEMENT ANCIEN TOTEM

Méthode : Non renseigné

Commentaires sur le nivellement : selon nivellement ancien totem
(a vérifier)

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 176.000 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 176 m

Photo du repere

Exporté par Anonyme le 11/09/2025 a 02h33 page 1surl


https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/esplanade-lamartine-pres-de-lacces-au-ponton-et-des-descentes-de-parking-nouveau-support
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/esplanade-lamartine-pres-de-lacces-au-ponton-et-des-descentes-de-parking-nouveau-support
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/esplanade-lamartine-pres-de-lacces-au-ponton-et-des-descentes-de-parking-nouveau-support
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

