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Commune : VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Rivière : La Saône

Usine d'Eau potable de Villefranche, angle sud-ouest, route de Beauregard

2 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code :  WEB_S_202308171437 Date de mise à jour : 17/08/2023
Auteur : EPTB Saône et Doubs

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.74614002 / Y: 46.00132500
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 835124.66 / Y: 6546115.1
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.74614 / Y: 46.001325
Code Hydro: U---0000 Rive de référence: Droite

photo du site

1840 Altitude calculée de l'eau : 174.36 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202308171700
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Date de mise à jour :
17/08/2023

photo du repère

MARQUE

Texte :  1840 Plus Hautes Eaux Connues Saone
Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Longue

État du repère :  Bon

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode :  Non renseigné
Commentaires sur le nivellement :  Nivellement à vérifier (plaque
posée par Agglo Villefranche selon recommandations EPTB sur façade
Nord)
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  174.360 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 174.36
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Commune : VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Rivière : La Saône

Usine d'Eau potable de Villefranche, angle sud-ouest, route de Beauregard

2 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code :  WEB_S_202308171437 Date de mise à jour : 17/08/2023
Auteur : EPTB Saône et Doubs

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.74614002 / Y: 46.00132500
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 835124.66 / Y: 6546115.1
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.74614 / Y: 46.001325
Code Hydro: U---0000 Rive de référence: Droite

photo du site

1955 Altitude calculée de l'eau : 172.94 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202308171754
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Date de mise à jour :
17/08/2023

photo du repère

MARQUE

Texte :  1955 Saone
Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Moyenne

État du repère :  Moyen

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode :  Non renseigné
Commentaires sur le nivellement :  plaque posée par services Agglo
sur recommandations EPTBSD par rapport à la plaque de 1981 située
façade nord (53 cm au-dessus)
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  172.940 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 172.94
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