Plateforme nationale collaborative des repéres de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Commune : CRUGEY Riviere : La Vandenesse

Route de Thorey

1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Sadne-Doubs
Code : 23 OUCHE S 116 Date de mise a jour : 25/09/2023
Auteur : EPTB Sadne et Doubs

Vue du site

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.67513900/Y: 47.18498800
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 826842.53 /Y: 6677423.48
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.675139/Y: 47.184988

Code Hydro: U1300540 Rive de référence: Droite
@ Mars 1965 Altitude calculée de I'eau : 336.9 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Témoignage oral

Commentaires : Témoignage direct, précision altimétrique moyenne (10 a 20 cm pres).

GENERAL MARQUE
Code : 23 OUCHE R 116 1 Date de mise a jour : Maximum de l'inondation : Oui
Auteur : EPTB Sadne et Doubs 25/09/2023 Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Non renseigné

Ew Pérennité : Non renseigné Repere calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : ETUDE HYDRAULIQUE GLOBALE DE
ZONE INONDABLE OUCHE ET AFFLUENTS (HYDRATEC 2011-2012)

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 21

NIVELLEMENT REALISE ENTRE 2011 ET 2012

Méthode : Nivellement direct

Commentaires sur le nivellement : Bordure en béton au pied de la
boite au lettre devant le portail d'entrée.

Référence nivelée : Marque d'inondation

- Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 336.900 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 336.9

Vue du repere
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