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Commune : SAINT-DESIR Rivière : L' Orbiquet

Niveau pris au sol à environ 50m en amont de l'ouvrage hydraulique (Domaine de
la Cour du Château)

Commentaires :  Dans la partie aval du bois à une cinquantaine de mètres en amont de l’ouvrage hydraulique de
franchissement du remblai de la rocade qui était en charge ; niveau au sol d’après la prise de vue post crue du SMBVT entre
la 3e et la 4e rangée d’arbres.

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code :  WEB_S_202311212333 Date de mise à jour : 06/03/2024
Auteur : valerieUR

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.19211281 / Y: 49.12567110
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 495082.06 / Y: 6895407.19
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.1921128 / Y: 49.1256711
Code Hydro: I02-0400 Rive de référence: Droite

Partie aval du bois

25 juin 2019 Altitude calculée de l'eau : 73.53 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires :  Partie aval du bois à une cinquantaine de mètres en amont de l’ouvrage hydraulique de
franchissement du remblai de la rocade qui était en charge ; niveau au sol d’après la prise de vue post crue du SMBVT entre la 3e et la 4e rangée
d’arbres

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202311212333
Auteur : valerieUR

Date de mise à jour :
22/05/2025

Niveau au sol

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Longue
PHEC :  Oui

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : REPÉRAGE POST CRUE DU CIRIEUX PAR
LE SMBVT - 12/01/2023

Type de repérage :  Campagne de terrain post-inondation

RELEVÉ GPS - 12/01/2023

Méthode :  GPS
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Description référence du repère :  marque à environ 50 m en amont
de l'ouvrage hydraulique
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  73.530 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 73.53 m
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