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Commune : PONT-L'EVEQUE Rivière : La Calonne

Sol de la rue Chau Nival au pied du pont SNCF.

Commentaires :  Laisse de crue au niveau de la bordure de trottoir en amont du pont, à l'arrondi du trottoir côté rivière. 1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code :  WEB_S_202312284515 Date de mise à jour : 28/12/2023
Auteur : SPC.SACN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.18869464 / Y: 49.28989200
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 495482.92 / Y: 6913671.18
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.1886946 / Y: 49.289892
Code Hydro: I03-0400 Rive de référence: Gauche

Vue depuis l'amont de la rue Chau Nival

5 Décembre 2020
Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires :  Laisse de crue au sol à proximité du trottoir.

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202312281538
Auteur : SPC.SACN

Date de mise à jour :
28/12/2023

Laisse de crue au sol.

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Moyenne
PHEC :  Non

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE_DE_TERRAIN SPC SACN -

Type de repérage :  Campagne de terrain post-inondation
Organisme :  SPC Seine aval – Côtiers normands
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