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Commune : BENOISEY Rivière : La Brenne

Pont au croisement D119b-D119c

Commentaires :  Laisse végétale sur les barbelés deuxième et troisième barbelé en partant du bas 1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing
Code :  WEB_S_202401042719 Date de mise à jour : 04/01/2024
Auteur : rlavie

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.41271310 / Y: 47.58176230
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 806185.29 / Y: 6721103.84
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.4127131 / Y: 47.5817623
Code Hydro: F33-0400 Rive de référence: Droite

Vue du site

15 Juillet 2021 Altitude calculée de l'eau : 222.32 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Laisse d'inondation

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202401042953
Auteur : rlavie

Date de mise à jour :
04/01/2024

Vue de la marque

MARQUE

SOURCE DE REPÉRAGE : SPC SMYL - 21/01/2020

Organisme :  SPC Seine moyenne – Yonne – Loing

NIVELLEMENT SPC SMYL - 21/08/2021

Méthode :  Méthode combinée
Organisme :  SPC SMYL
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  Au sol au droit de la marque
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  221.520 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.800 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 222.32 m
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