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Commune : SAINT-REMY

| Riviére : La Brenne

Cloture champs amont rive gauche du Pont Rue de Semur

Commentaires : Entre 3eme et 4eme barbelé en partant du bas

Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing
Code : WEB_S 202401043346 Date de mise a jour : 04/01/2024
Auteur : rlavie
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.29687700/Y: 47.63961490
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 797373.83/Y: 6727380.86
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.296877 / Y: 47.6396149
Code Hydro: F33-0400 Rive de référence: Droite

Vue du site

15 Juillet 2021

Nature de l'inondation : Fluvio-maritime

Altitude calculée de I'eau : 203.14 m

Nature du repére : Laisse d'inondation

GENERAL

Code : WEB R 202401043557
Auteur : rlavie

Date de mise a jour :
04/01/2024

MARQUE

Vue de la marque

Exporté par Anonyme le 04/08/2025 a 15h23

SOURCE DE REPERAGE : SPC SMYL - 21/01/2020

Organisme : SPC Seine moyenne - Yonne - Loing

NIVELLEMENT SPC SMYL - 25/08/2021

Méthode : Méthode combinée

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : Au sol au droit de la marque
Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 202.340 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.800 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 203.14
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