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Commune : MONT

Mur de soutènement du pont de la voie ferrée

Commentaires :  Crue de l'Henx. 1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code :  WEB_S_202401085852 Date de mise à jour : 09/01/2024
Auteur : SMBGP

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.66350445 / Y: 43.43452990
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 403355.13 / Y: 6266374.07
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.6635044 / Y: 43.4345299

13 Juin 2018 Altitude calculée de l'eau : 83.441 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202401080228
Auteur : SMBGP

Date de mise à jour :
09/01/2024

Vue du repère

MARQUE

Texte :  Crue 18 juin 2018
Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Longue

État du repère :  Bon

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMAPAGNE DE POSE DE REPÈRES
SMBGP 2023 - 01/03/2023

Type de repérage :  Source bibliographique

NIVELLEMENT D'ORIGINE - 08/01/2023

Méthode :  GPS
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  Sol route
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  83.031 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.410 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 83.441 m
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