Plateforme nationale collaborative des repéres de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Commune : GENNES-VAL-DE-LOIRE Riviere : La Loire

Echelle

6 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : 23BDHELM6_S 11 Date de mise a jour : 12/01/2024
Auteur : msemery

Vue du site BDHE 259 point de repére 327 (source: DIREN Centre)

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.15225560 / Y: 47.31496190
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 461931/ Y: 6695267.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.1522556 / Y: 47.3149619

Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite
@ 28 Novembre 1996 Altitude calculée de I'eau : 23.728 m
Nature de I'inondation : Non renseigné Nature du repére : Mesure du niveau d'eau

Commentaires : Heure de mesure : 13:50

GENERAL MARQUE
Code : 23BDHELM6 R 11 1 Date de mise a jour : Maximum de I'inondation : Non renseigné
Auteur : msemery 12/01/2024 Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné Repere calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE
MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 28/11/1996

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement a partir du réseau
de mesure du SIEL, point de repere 327. rampant amont d'un escalier.
Situé sur coté droit de la route a sens unique, ouverture N°9. Echelle
inclinée en lave émaillée [5m — 7.9m].

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repere : Cf commentaire sur le
nivellement.

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 22.170 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 1.558 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 23.728
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Commune : GENNES-VAL-DE-LOIRE Riviere : La Loire

Echelle

6 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : 23BDHELM6_S 11 Date de mise a jour : 12/01/2024
Auteur : msemery

Vue du site BDHE 259 point de repére 327 (source: DIREN Centre)

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.15225560 / Y: 47.31496190
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 461931/ Y: 6695267.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.1522556 / Y: 47.3149619

Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite
@ 22 Janvier 1998 Altitude calculée de I'eau : 25.65 m
Nature de I'inondation : Non renseigné Nature du repére : Mesure du niveau d'eau

Commentaires : Heure de mesure : 12:10

GENERAL MARQUE
Code : 23BDHELM6 R 11 2 Date de mise a jour : Maximum de I'inondation : Non renseigné
Auteur : msemery 12/01/2024 Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné Repere calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE
MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 22/01/1998

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement a partir du réseau
de mesure du SIEL, point de repere 327. rampant amont d'un escalier.
Situé sur coté droit de la route a sens unique, ouverture N°9. Echelle
inclinée en lave émaillée [5m — 7.9m].

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repere : Cf commentaire sur le
nivellement.

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 22.170 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 3.480m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 25.65
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Commune : GENNES-VAL-DE-LOIRE Riviere : La Loire

Echelle

6 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : 23BDHELM6_S 11 Date de mise a jour : 12/01/2024
Auteur : msemery

Vue du site BDHE 259 point de repére 327 (source: DIREN Centre)

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.15225560 / Y: 47.31496190
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 461931/ Y: 6695267.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.1522556 / Y: 47.3149619

Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite
@ 3 Mai 1998 Altitude calculée de 'eau : 26.659 m
Nature de I'inondation : Non renseigné Nature du repére : Mesure du niveau d'eau

Commentaires : Heure de mesure : 16:20

GENERAL MARQUE
Code : 23BDHELM6 R 11 3 Date de mise a jour : Maximum de I'inondation : Non renseigné
Auteur : msemery 12/01/2024 Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné Repere calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE
MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 03/05/1998

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement a partir du réseau
de mesure du SIEL, point de repere 327. rampant amont d'un escalier.
Situé sur coté droit de la route a sens unique, ouverture N°9. Echelle
inclinée en lave émaillée [5m — 7.9m].

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repere : Cf commentaire sur le
nivellement.

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 22.170 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 4.489m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 26.659
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Commune : GENNES-VAL-DE-LOIRE Riviere : La Loire

Echelle

6 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : 23BDHELM6_S 11 Date de mise a jour : 12/01/2024
Auteur : msemery

Vue du site BDHE 259 point de repére 327 (source: DIREN Centre)

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.15225560 / Y: 47.31496190
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 461931/ Y: 6695267.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.1522556 / Y: 47.3149619

Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite
@ 26 Février 1999 Altitude calculée de I'eau : 26.672 m
Nature de I'inondation : Non renseigné Nature du repére : Mesure du niveau d'eau

Commentaires : Heure de mesure : 14:27

GENERAL MARQUE
Code : 23BDHELM6 R 11 4 Date de mise a jour : Maximum de I'inondation : Non renseigné
Auteur : msemery 12/01/2024 Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné Repere calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE
MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 26/02/1999

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement a partir du réseau
de mesure du SIEL, point de repere 327. rampant amont d'un escalier.
Situé sur coté droit de la route a sens unique, ouverture N°9. Echelle
inclinée en lave émaillée [5m — 7.9m].

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repere : Cf commentaire sur le
nivellement.

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 22.170 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 4.502 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 26.672
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Commune : GENNES-VAL-DE-LOIRE Riviere : La Loire

Echelle

6 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : 23BDHELM6_S 11 Date de mise a jour : 12/01/2024
Auteur : msemery

Vue du site BDHE 259 point de repére 327 (source: DIREN Centre)

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.15225560 / Y: 47.31496190
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 461931/ Y: 6695267.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.1522556 / Y: 47.3149619

Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite
@ 23 Mars 2001 Altitude calculée de 'eau : 26.065 m
Nature de I'inondation : Non renseigné Nature du repére : Mesure du niveau d'eau

Commentaires : Heure de mesure : 17:10

GENERAL MARQUE
Code : 23BDHELM6 R 11 5 Date de mise a jour : Maximum de I'inondation : Non renseigné
Auteur : msemery 12/01/2024 Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné Repere calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE
MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 23/03/2001

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement a partir du réseau
de mesure du SIEL, point de repere 327. rampant amont d'un escalier.
Situé sur coté droit de la route a sens unique, ouverture N°9. Echelle
inclinée en lave émaillée [5m — 7.9m].

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repere : Cf commentaire sur le
nivellement.

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 22.170 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m): 3.895m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 26.065
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Commune : GENNES-VAL-DE-LOIRE Riviere : La Loire

Echelle

6 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : 23BDHELM6_S 11 Date de mise a jour : 12/01/2024
Auteur : msemery

Vue du site BDHE 259 point de repére 327 (source: DIREN Centre)

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.15225560 / Y: 47.31496190
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 461931/ Y: 6695267.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.1522556 / Y: 47.3149619

Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite
@ 20 Janvier 2004 Altitude calculée de 'eau : 27.357 m
Nature de I'inondation : Non renseigné Nature du repére : Mesure du niveau d'eau

Commentaires : Heure de mesure : 11:02 - Laisse du maxi -6,684 soit 27,49 m

GENERAL MARQUE
Code : 23BDHELM6 R 11 6 Date de mise a jour : Maximum de I'inondation : Non renseigné
Auteur : msemery 12/01/2024 Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné Repere calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE
MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 20/01/2004

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement a partir du réseau
de mesure du SIEL, point de repére 788. sur la murette, face route, a
I'aval immédiat de I'accés au port de St Martin

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : Cf commentaire sur le
nivellement.

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (enm) : 30.176 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : -2.819
m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 27.357
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