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Commune : MONTRELAIS

Le Pavillon - Borne Incendie

Riviere : La Loire

2 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : 23BDHELM6_S 59 Date de mise a jour : 12/01/2024
Auteur : msemery
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.96229560 / Y: 47.37972600
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 401161 /Y: 6705209
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.9622956 / Y: 47.379726
Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite

Vue du site BDHE 374 point de repere 697 (source: DIREN Centre)

22 Janvier 1998

Nature de I'inondation : Non renseigné

S

Altitude calculée de I'eau : 11.823 m

Nature du repere : Mesure du niveau d'eau

Commentaires : Heure de mesure : 17:00

GENERAL

Code : 23BDHELM6_R 59 1
Auteur : msemery

Date de mise a jour :
12/01/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

Etat du repére : Non renseigné
Repere calculé : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE
MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

Exporté par Anonyme le 07/08/2025 a 14h36

NIVELLEMENT SIEL - 22/01/1998

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement a partir du réseau
de mesure du SIEL, point de repére 494. le long d'une cl6ture sur la
plaque d'une borne incendie, coté gauche du chemin, a 50m de la Loire
Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : Cf commentaire sur le
nivellement.

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 12.783 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : -0.960
m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 11.823
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Commune : MONTRELAIS

Le Pavillon - Borne Incendie

Riviere : La Loire

2 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : 23BDHELM6_S 59 Date de mise a jour : 12/01/2024
Auteur : msemery
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.96229560 / Y: 47.37972600
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 401161 /Y: 6705209
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.9622956 / Y: 47.379726
Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite

Vue du site BDHE 374 point de repere 697 (source: DIREN Centre)

26 Mars 2001

Nature de I'inondation : Non renseigné

S

Altitude calculée de I'eau : 12.478 m

Nature du repere : Mesure du niveau d'eau

Commentaires : Heure de mesure : 17:05 - mesure tres loin de la Loire ce qui explique la hauteur un peu faible.

GENERAL

Code : 23BDHELM6_R 59 2
Auteur : msemery

Date de mise a jour :
12/01/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Etat du repére : Non renseigné
Repere calculé : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE
MOYENNE PARTIE 6 (SECTEUR MAINE-LOIRE AVAL) - 20/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

Exporté par Anonyme le 07/08/2025 a 14h36

NIVELLEMENT SIEL - 26/03/2001

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement a partir du réseau
de mesure du SIEL, point de repere 697. au bourg, sur I'église de
Montrelais, mur de facade ouest

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : Cf commentaire sur le
nivellement.

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 15.599 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : -3.121
m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 12.478
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