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Commune : LE CHAMBON-FEUGEROLLES

Pont des Canaries

Commentaires : Ce site se trouve sur le pont des Canaries au niveau de I'Allée des Framboisiers. Le cours d'eau est 1 Repere(s) sur
I'"Echapre. le site

GENERAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : WEB_S 202401170103 Date de mise a jour : 17/01/2024
Auteur : SPC LACI

O

Vue du site en 2023

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.29659827 / Y: 45.39479170

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 801446.61/Y: 6478097.32

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.2965983 / Y: 45.3947917

@ Date inconnue ou approximative Altitude calculée de I'eau : 462.095 m

Nature de I'inondation :

Commentaires : Ce repere est une échelle limnimétrique, elle est utilisé pour observer la hauteur de I'eau lors des crues. Le zéro de I'échelle a une
altitude de 462.095 m et elle est graduée de 0 a 3m.

GENERAL MARQUE
Code : WEB_R 202401171002 Date de mise a jour : Visibilité : Oui Etat du repére : Bon
Auteur : SPC LACI 24/07/2025 Pérennité : Longue

SOURCE DE REPERAGE : RECENSEMENT DES REPERES DE CRUES
ETE 2023 (SPC LACI) -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre

NIVELLEMENT DGPS SPC LACI - 10/07/2023

Méthode : GPS

Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : Parapet du pont

Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 465.005 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : -2.910
m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 462.095 m

Vue de I'échelle limnimétrique
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