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Commune : SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE
34 Rue du Port

Riviere : La Loire

1 Repere(s) sur

le site
GENERAL
Unité de gestion : Loire-Allier-Cher-Indre
Code : 23LACI_LO S 71 Date de mise a jour : 09/02/2024
Auteur : SPC LACI
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GEOLOCALISATION
Coordonnées WGS84 : X: 2.29455370/Y: 47.80688010
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 647197.1/Y: 6745400.93
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2945537 / Y: 47.8068801
Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite
@ 5 Février 2021 Altitude calculée de I'eau : 109.493 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Mesure du niveau d'eau
Commentaires : Mesure du niveau d’eau lors de la crue de février 2021.
GENERAL MARQUE
Code : 23LACI_LOR 711 Date de mise a jour : Maximum de I'inondation : Non
Auteur : SPC LACI 09/02/2024 Visibilité : Oui Etat du repére : Disparu

Vue rapprochée de la mesure en 2021

Exporté par Anonyme le 08/02/2026 a 11h49

Pérennité : Aucune
PHEC : Non renseigné

Repere calculé : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : SPC LACI, LIGNES D’EAU, LOIRE
MOYENNE, CRUE DE FEVRIER 2021, SPC LACI - 04/02/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre

NIVELLEMENT INITIAL SPC LACI 2021 - 05/02/2021

Méthode : GPS

Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre

Commentaires sur le nivellement : Précision bonne (a 2 cm)
Référence nivelée : Marque d'inondation

Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 109.493 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 109.493
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