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Commune : MOEZE

Fin de la route des Tannes

Commentaires :

Repeére sur le poteau en bois qui supporte la signalétique. Un repére prospectif Xynthia en 2100 a 1
également été implanté dans un objectif de sensibilisation au changement climatique

Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : EPC_S 172370D0853 Date de mise a jour : 22/01/2024
Auteur : EPTB Charente
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.08813768 /Y: 45.87750570
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 383044.34 / Y: 6539077.56
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.0881377/Y: 45.8775057

28 Février 2010

Nature de I'inondation : Submersion marine

Altitude calculée de I'eau : 3.52 m

Nature du repere : Plaque

GENERAL

Code : WEB R 202401223521
Auteur : EPTB Charente

Date de mise a jour :
22/01/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui
Pérennité : Longue

Etat du repére : Bon

SOURCE DE REPERAGE : DIRE D'EXPERT -

Type de repérage : Observations en cours d'événement

LEVE ALTIMETRIQUE - 22/01/2022

Méthode : Nivellement direct

Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repére :
Systeéme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (enm): 2.140 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :

Altitude calculée de I'eau (en m) : 3.52 m

seuil béton pelle hydraulique

1.380m
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