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Commune : SAINT-FROULT

Entrée sud du bourg de Saint-Froult

1 Repere(s) sur

le site
GENERAL
Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : EPC_S_173290A0841 Date de mise a jour : 22/01/2024
Auteur : EPTB Charente
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.06197954 / Y: 45.91678320
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 385294.88 / Y: 6543328.9
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.0619795/Y: 45.9167832

28 Décembre 1999 Altitude calculée de I'eau : 3.94 m
Nature de I'inondation : Submersion marine Nature du repere : Plaque
GENERAL MARQUE
Code : WEB R 202401223134 Date de mise a jour : Maximum de I'inondation : Oui
Auteur : EPTB Charente 22/01/2024 Visibilité : Oui Etat du repére : Bon

Pérennité : Longue

SOURCE DE REPERAGE : RELEVE PHE SUITE A LA TEMPETE
MARTIN (DDTM17) - 02/02/2001

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

REPERE MARTIN (1999) - 10/09/2022

Méthode : Nivellement direct

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (enm): 3.170 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (enm) : 0.770 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 3.94

Repére Martin sur poteau en bois
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