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Commune : ROQUETTES | Riviere : La Garonne

En contre bas de I'impasse de Montségur

6 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GAR 2021 S 163 Date de mise a jour : 13/07/2022
Auteur : SPC GTL
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<’\ Photo Géosphair

Coordonnées WGS84 : X: 1.36385300/Y: 43.50062900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 567630.47 / Y: 6268209.74
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.363853/Y: 43.500629

GEOLOCALISATION

Code Hydro: 0---0000 Rive de référence: Gauche
@ 11 Janvier 2022 Altitude calculée de I'eau : 151.5 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Laisse d'inondation

Commentaires : Trace de la crue sur I'échelle de la crue

GENERAL MARQUE
Code: 24 GV22.1 R 951 Date de mise a jour : Maximum de l'inondation : Oui
Auteur : SPC GTL 08/02/2024 Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Disparu

Pérennité : Aucune Repere calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : RELEVES DE REPERES DE LA CRUE DU
10/01/2022 SUR LA GARONNE VOLVESTRE - 15/05/2023

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : GEOSPHAIR

NIVELLEMENT D’ORIGINE - 18/01/2022

Méthode : GPS

Organisme : GEOSPHAIR

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repeére : Zéro d'Echelle

Systeéme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 146.380 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 5120 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 151.5 m

Photo repére ® GEOSPHAIR

Exporté par Anonyme le 08/08/2025 a 12h57 page 1surl


https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/en-contre-bas-de-limpasse-de-montsegur
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/en-contre-bas-de-limpasse-de-montsegur/1212974
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

