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Commune : SAINCAIZE-MEAUCE Rivière : L' Allier

Face au N°153 Les Chailloux

Commentaires :  Ce site se trouve sur la route Les Chailloux, en face de la propriété au numéro N°152. Plus précisément, il
se situe à proximité de la station de relevage de la commune de Meauce, à 100 m du lieu-dit «La Quenouille » sur un piquet
en bois proche d’un poteau électrique. Attention, le poteau en aluminium et le macaron ont été déplacés lors de la
construction de la station de relevage comme on peut le voir sur les photos de 2009 et 2023. Ils ont été mis à côté d’un
poteau électrique.

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Allier-Cher-Indre
Code :  WEB_S_202402141706 Date de mise à jour : 14/02/2024
Auteur : SPC LACI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.05886445 / Y: 46.90631130
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 704480.66 / Y: 6645126.75
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0588645 / Y: 46.9063113
Code Hydro: K---0080 Rive de référence: Droite

Vue du site en 2023

26 1866 Altitude calculée de l'eau : 177.82 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)

Commentaires :  Ce repère de crue est un repère normalisé de type macaron de 0.30 m de diamètre. Il est situé sur un poteau en aluminium à côté
du poteau électrique. Il se trouve à 2.10 m au-dessus du sol. Il est écrit "CRUE DU XIXe SIÈCLE". Normalement, il doit être positionné à 178.00 m au lieu
de 177.82 m en 2023, soit 0.18 m de moins.

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202402142708
Auteur : SPC LACI

Date de mise à jour :
14/02/2024

Vue du repère en 2023

MARQUE

Texte :  CRUE DU XIXe SIÈCLE
Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Longue
PHEC :  Oui

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : SPC LACI, RECENSEMENT DES REPÈRES
DE CRUES ÉTÉ 2023 -

Type de repérage :  Campagne de terrain post-inondation
Organisme :  SPC Loire-Allier-Cher-Indre

NIVELLEMENT DGPS SPC LACI - 03/08/2023

Méthode :  GPS
Organisme :  SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  Sol
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  175.720 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  2.100 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 177.82 m
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