
Plateforme nationale collaborative des repères de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Exporté par Anonyme le 21/06/2025 à 23h56 page 1 sur 1

Commune : ALLANCHE Rivière : L' Allanche

Pont, Rue du Pont Chauvet

Commentaires :  Ce site se trouve sur le pont de la rue du Pont Chauvet. Plus précisément, il se trouve sur le socle sur-
élevé de la rambarde du pont en aval et en rive gauche. 1 Repère(s) sur

le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Allier
Code :  WEB_S_202402195343 Date de mise à jour : 19/02/2024
Auteur : SPC LACI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.93486023 / Y: 45.22660060
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 694887.79 / Y: 6458587.73
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9348602 / Y: 45.2266006
Code Hydro: K2514000 Rive de référence: Gauche

Vue du site en 2023

1956 Altitude calculée de l'eau : 968.234 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Témoignage oral

Commentaires :  Ce repère de crue est un témoignage oral de la crue de septembre 1956. L'eau a atteint le tablier du pont et elle a submergée le
pont.

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202402195932
Auteur : SPC LACI

Date de mise à jour :
19/02/2024

Vue du repère en 2023

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Aucune
PHEC :  Non

État du repère :  Disparu
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES
ÉTÉ 2023 (SPC LACI) -

Type de repérage :  Campagne de terrain post-inondation
Organisme :  SPC Loire-Allier-Cher-Indre

NIVELLEMENT DGPS SPC LACI - 03/07/2023

Méthode :  GPS
Organisme :  SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  968.234 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 968.234 m
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