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Commune : MONTVAL-SUR-LOIR

Moulin Martinet

Riviere : Le Loir

1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : WEB_S 202403141801 Date de mise a jour : 14/03/2024

Auteur : Etablissement Public Loire
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.44055608 / Y: 47.68364730
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 508012 /Y: 6734585
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.4405561 /Y: 47.6836473
Code Hydro: M1--0160 Rive de référence: Droite
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Photo du site

1995

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de I'eau : 48.786 m

Nature du repére : Repére normalisé (décret n°2005-233)

GENERAL

Code : WEB R 202403142528 Date de mise a jour :
Auteur : Etablissement Public 14/03/2024

Loire

Photo du repére

Exporté par Anonyme le 09/08/2025 a 03h30

MARQUE

Texte : Le Loir 1953/1995
Maximum de I'inondation : Non renseigné

Visibilité : Oui Etat du repére : Bon
Pérennité : Longue

SOURCE DE REPERAGE : RECENSEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC
LOIRE SELON LES DONNEES DE LA DDT72 - 12/02/2024

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : EPL

LEVE DGPS DU REPERE DE CRUE SITUE AU MOULIN MARTINET -
MONTVAL-SUR-LOIR - 12/02/2024

Méthode : GPS

Organisme : EPL

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : Sol

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 48.196 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.590 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 48.786 m
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