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Commune : LUNAY Rivière : Le Loir

Guinguette Swing

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code :  WEB_S_202403191040 Date de mise à jour : 19/03/2024
Auteur : Établissement Public Loire

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.95607843 / Y: 47.80288480
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 547015.31 / Y: 6746701.24
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.9560784 / Y: 47.8028848
Code Hydro: M1--0160 Rive de référence: Droite

Photo du site

1961 Altitude calculée de l'eau : 73.895 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202403191709
Auteur : Établissement Public
Loire

Date de mise à jour :
19/03/2024

Photo du repère

MARQUE

Texte :  Loir
Maximum de l'inondation :  Non renseigné
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Longue

État du repère :  Bon

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT EPL -

Type de repérage :  Source bibliographique
Organisme :  EPL

LEVÉ DGPS DU REPÈRE DE CRUE SITUÉ À LA GUINGUETTE SWING
- 19/02/2024

Méthode :  GPS
Organisme :  EPL
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  Sol
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  71.970 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  1.925 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 73.895
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