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Commune : SAINT-JEAN-FROIDMENTEL

Lavoir

GENERAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : WEB_S 202403200202
Auteur : Etablissement Public Loire
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.24088408 / Y: 47.95541630
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 568706.35/Y: 6763132.06
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.2408841 /Y: 47.9554163
Code Hydro: M1--0160 Rive de référence: Droite

S

GENERAL

1961

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Code : WEB R 202403200456
Auteur : Etablissement Public
Loire

Date de mise a jour :
20/03/2024

Photo du repére

Exporté par Anonyme le 18/06/2025 a 09h09

Date de mise a jour : 20/03/2024

L7

Riviere : Le Loir

2 Repere(s) sur
le site

Photo du site

Altitude calculée de I'eau : 93.93 m

Nature du repére : Repére normalisé (décret n°2005-233)

MARQUE

Texte : Loir

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui Etat du repére : Bon
Pérennité : Longue Repeére calculé : Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPERAGE : RECENSEMENT EPL -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : EPL

LEVE DGPS DU REPERE DE CRUE SITUE A SAINT-JEAN-
FROIDMENTEL - 21/02/2024

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : EPL

Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repére : Sol

Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 92.540 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :

Altitude calculée de I'eau (en m) : 93.93

1.390m
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Commune : SAINT-JEAN-FROIDMENTEL

Lavoir

GENERAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : WEB_S 202403200202
Auteur : Etablissement Public Loire
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.24088408 / Y: 47.95541630
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 568706.35/Y: 6763132.06
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.2408841 /Y: 47.9554163
Code Hydro: M1--0160 Rive de référence: Droite

S

GENERAL

2004

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Code : WEB R 202403200705
Auteur : Etablissement Public
Loire

Date de mise a jour :
20/03/2024

Photo du repére

Exporté par Anonyme le 18/06/2025 a 09h09

Date de mise a jour : 20/03/2024

L7

Riviere : Le Loir

2 Repere(s) sur
le site

Photo du site

Altitude calculée de I'eau : 93.4 m

Nature du repére : Repére normalisé (décret n°2005-233)

MARQUE

Texte : Loir

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui Etat du repére : Bon
Pérennité : Longue Repeére calculé : Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPERAGE : RECENSEMENT EPL -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : EPL

LEVE DGPS DU REPERE DE CRUE SITUE A SAINT-JEAN-
FROIDMENTEL - 21/02/2024

Méthode : Nivellement direct

Organisme : EPL

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : Sol

Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 92.540 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.860 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 93.4
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