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Commune : LIVRY Riviere : L' Allier

Lieu-dit Mauboux

Commentaires : Nombreux repéeres gravés sur les piliers du portail d'entrée de la demeure. 6 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Allier
Code : WEB_S 202404060615 Date de mise a jour : 19/04/2024
Auteur : Frantz

o

Piliers de la demeure de Mauboux en 2024

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.03957253/Y: 46.79337020
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 703018.48 / Y: 6632582.11
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0395725/Y: 46.7933702

Code Hydro: K---0080 Rive de référence: Droite
@ 31 Mai 1856 Altitude calculée de 'eau : 185.56 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Marque gravée

Commentaires : Repeére de crue sur le pilier de droite

GENERAL MARQUE
Code : WEB_R 202404060616 Date de mise a jour : Texte : Crue du 31 mai 1856
Auteur : Frantz 19/04/2024 Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

REALISE A L'AIDE D'UN GPS - 05/04/2024

Méthode : GPS

Commentaires sur le nivellement : Relevé au GPS

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systéme normal)

Altitude de la référence (en m) : 185.560 m

E : Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.000 m
L, Altitude calculée de I'eau (en m) : 185.56 m

Repere de crue sur le pilier de droite
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