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Commune : VILLARS

Pont de la Rue de Michard

Commentaires : Pont de la Rue de Michard, en face du Parc Jean Marc. Hydrographie : le Riotord.

Repeére(s) sur
le site
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GENERAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : WEB_S 202404101922 Date de mise a jour : 19/04/2024
Auteur : SIMOND Alexiane
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GEOLOCALISATION
Coordonnées WGS84 : X: 4.36608692 / Y: 45.47318940
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 806732.3 /Y: 6486894.1
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.3660869 / Y: 45.4731894

Juillet 2009

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau
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Altitude calculée de I'eau : 448.84 m

Nature du repere : Repére normalisé (décret n°2005-233)

Commentaires : Ce repere de crues est un repére normalisé. Il se situe sur le pont de la Rue de Michard, en face du Parc Jean Marc.
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Code : WEB R 202404102128
Auteur : SIMOND Alexiane
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Date de mise a jour:
19/04/2024
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Vue du repére en 2024

Exporté par Anonyme le 07/08/2025 a 05h56

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui
Pérennité : Longue

Etat du repére : Bon

LEVES TOPOGRAPHIQUES - 09/04/2024

Méthode : Non renseigné

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 448.840 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 448.84
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