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Commune : SAINT-ETIENNE Riviere : Le Furan

Pont des Mouliniers

1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Loire-Allier-Cher-Indre
Code : WEB_S 202404115722 Date de mise a jour : 19/04/2024
Auteur : SIMOND Alexiane
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.40220312/Y: 45.41967140
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 809659.3 / Y: 6481001.1
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.4022031/Y: 45.4196714
Code Hydro: K0614000 Rive de référence: Droite

@ Juillet 2009 Altitude calculée de I'eau : 551.73 m

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Repére normalisé (décret n°2005-233)

Commentaires : Ce repere de crues est un repére normalisé. Il se situe au niveau du pont des Mouliniers.

GENERAL MARQUE
Code : WEB_R 202404110029 Date de mise a jour : Maximum de l'inondation : Oui
Auteur : SIMOND Alexiane 19/04/2024 Visibilité : Oui Etat du repére : Bon

Pérennité : Longue

LEVES TOPOGRAPHIQUES - 09/04/2024

Méthode : Non renseigné

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 551.730 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 551.73 m

Vue du repére en 2024
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