
Plateforme nationale collaborative des repères de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Exporté par Anonyme le 18/05/2024 à 06h02 page 1 sur 19

Commune : CHALONNES-SUR-LOIRE Rivière : La Loire

Quai à l'aval du pont

Commentaires :  Sur le coté de la porte et sur la facade d'une maison située sur le quai, à 200 metres à l'aval du pont.
Très nombreuses crues marqueés, par rapport à une échelle dont le zéro semble correspondre au 4 m de celle du pont .
Z(4m échelle) = 15.444 m.

19 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code :  WEB_S_202404195435 Date de mise à jour : 19/04/2024
Auteur : SPC MLA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.76728470 / Y: 47.35492290
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 415726 / Y: 6701737
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.7672847 / Y: 47.3549229
Code Hydro: ----0000 Rive de référence:

Photo de renseignements d'origine

1er Janvier 1977 Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque peinture ou encre

Commentaires :  Hauteur à l'échelle = 1.745 m

GÉNÉRAL

Code :  LCI_R_526_1414
Auteur : SPC MLA

Date de mise à jour :
19/04/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

Type de repérage :  Source bibliographique
Organisme :  DIREN Centre

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Cheminement topographique
Organisme :  Géomètre (cabinet)
Référence nivelée :  Non renseigné
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/quai-laval-du-pont
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/1er-janvier-1977-2
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/1er-janvier-1977-2
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/1er-janvier-1977-2
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : CHALONNES-SUR-LOIRE Rivière : La Loire

Quai à l'aval du pont

Commentaires :  Sur le coté de la porte et sur la facade d'une maison située sur le quai, à 200 metres à l'aval du pont.
Très nombreuses crues marqueés, par rapport à une échelle dont le zéro semble correspondre au 4 m de celle du pont .
Z(4m échelle) = 15.444 m.

19 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code :  WEB_S_202404195435 Date de mise à jour : 19/04/2024
Auteur : SPC MLA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.76728470 / Y: 47.35492290
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 415726 / Y: 6701737
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.7672847 / Y: 47.3549229
Code Hydro: ----0000 Rive de référence:

Photo de renseignements d'origine

1er Janvier 1945 Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque peinture ou encre

Commentaires :  Hauteur à l'échelle = 1.7 m

GÉNÉRAL

Code :  LCI_R_526_1415
Auteur : SPC MLA

Date de mise à jour :
19/04/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

Type de repérage :  Source bibliographique
Organisme :  DIREN Centre

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Cheminement topographique
Organisme :  Géomètre (cabinet)
Référence nivelée :  Non renseigné
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/quai-laval-du-pont
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/1er-janvier-1945-0
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/1er-janvier-1945-0
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/1er-janvier-1945-0
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : CHALONNES-SUR-LOIRE Rivière : La Loire

Quai à l'aval du pont

Commentaires :  Sur le coté de la porte et sur la facade d'une maison située sur le quai, à 200 metres à l'aval du pont.
Très nombreuses crues marqueés, par rapport à une échelle dont le zéro semble correspondre au 4 m de celle du pont .
Z(4m échelle) = 15.444 m.

19 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code :  WEB_S_202404195435 Date de mise à jour : 19/04/2024
Auteur : SPC MLA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.76728470 / Y: 47.35492290
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 415726 / Y: 6701737
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.7672847 / Y: 47.3549229
Code Hydro: ----0000 Rive de référence:

Photo de renseignements d'origine

1er Septembre 1866 Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque peinture ou encre

Commentaires :  Hauteur à l'échelle = 1.66 m

GÉNÉRAL

Code :  LCI_R_526_1416
Auteur : SPC MLA

Date de mise à jour :
19/04/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

Type de repérage :  Source bibliographique
Organisme :  DIREN Centre

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Cheminement topographique
Organisme :  Géomètre (cabinet)
Référence nivelée :  Non renseigné
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/quai-laval-du-pont
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/1er-septembre-1866-32
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/1er-septembre-1866-32
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/1er-septembre-1866-32
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : CHALONNES-SUR-LOIRE Rivière : La Loire

Quai à l'aval du pont

Commentaires :  Sur le coté de la porte et sur la facade d'une maison située sur le quai, à 200 metres à l'aval du pont.
Très nombreuses crues marqueés, par rapport à une échelle dont le zéro semble correspondre au 4 m de celle du pont .
Z(4m échelle) = 15.444 m.

19 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code :  WEB_S_202404195435 Date de mise à jour : 19/04/2024
Auteur : SPC MLA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.76728470 / Y: 47.35492290
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 415726 / Y: 6701737
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.7672847 / Y: 47.3549229
Code Hydro: ----0000 Rive de référence:

Photo de renseignements d'origine

1er Janvier 1926 Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque peinture ou encre

Commentaires :  Hauteur à l'échelle = 1.48 m

GÉNÉRAL

Code :  LCI_R_526_1417
Auteur : SPC MLA

Date de mise à jour :
19/04/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné

État du repère :  Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

Type de repérage :  Source bibliographique
Organisme :  DIREN Centre

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Cheminement topographique
Organisme :  Géomètre (cabinet)
Référence nivelée :  Non renseigné
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/quai-laval-du-pont
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/1er-janvier-1926-4
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/1er-janvier-1926-4
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/1er-janvier-1926-4
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : CHALONNES-SUR-LOIRE Rivière : La Loire

Quai à l'aval du pont

Commentaires :  Sur le coté de la porte et sur la facade d'une maison située sur le quai, à 200 metres à l'aval du pont.
Très nombreuses crues marqueés, par rapport à une échelle dont le zéro semble correspondre au 4 m de celle du pont .
Z(4m échelle) = 15.444 m.

19 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code :  WEB_S_202404195435 Date de mise à jour : 19/04/2024
Auteur : SPC MLA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.76728470 / Y: 47.35492290
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 415726 / Y: 6701737
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.7672847 / Y: 47.3549229
Code Hydro: ----0000 Rive de référence:

Photo de renseignements d'origine

30 Janvier 1995 Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque peinture ou encre

Commentaires :  Hauteur à l'échelle = 1.45 m

GÉNÉRAL

Code :  LCI_R_526_1418
Auteur : SPC MLA

Date de mise à jour :
19/04/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

Type de repérage :  Source bibliographique
Organisme :  DIREN Centre

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Cheminement topographique
Organisme :  Géomètre (cabinet)
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Description référence du repère :  Marque de crue
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/quai-laval-du-pont
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/30-janvier-1995-96
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : CHALONNES-SUR-LOIRE Rivière : La Loire

Quai à l'aval du pont

Commentaires :  Sur le coté de la porte et sur la facade d'une maison située sur le quai, à 200 metres à l'aval du pont.
Très nombreuses crues marqueés, par rapport à une échelle dont le zéro semble correspondre au 4 m de celle du pont .
Z(4m échelle) = 15.444 m.

19 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code :  WEB_S_202404195435 Date de mise à jour : 19/04/2024
Auteur : SPC MLA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.76728470 / Y: 47.35492290
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 415726 / Y: 6701737
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.7672847 / Y: 47.3549229
Code Hydro: ----0000 Rive de référence:

Photo de renseignements d'origine

1er Janvier 1994 Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque peinture ou encre

Commentaires :  Hauteur à l'échelle = 1.43 m

GÉNÉRAL

Code :  Hauteur à l'échelle = 1.45
m
Auteur : SPC MLA

Date de mise à jour :
19/04/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

Type de repérage :  Source bibliographique
Organisme :  DIREN Centre

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Cheminement topographique
Organisme :  Géomètre (cabinet)
Référence nivelée :  Non renseigné
Description référence du repère :  Non renseigné
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/quai-laval-du-pont
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/1er-janvier-1994-20
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/1er-janvier-1994-20
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/1er-janvier-1994-20
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : CHALONNES-SUR-LOIRE Rivière : La Loire

Quai à l'aval du pont

Commentaires :  Sur le coté de la porte et sur la facade d'une maison située sur le quai, à 200 metres à l'aval du pont.
Très nombreuses crues marqueés, par rapport à une échelle dont le zéro semble correspondre au 4 m de celle du pont .
Z(4m échelle) = 15.444 m.

19 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code :  WEB_S_202404195435 Date de mise à jour : 19/04/2024
Auteur : SPC MLA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.76728470 / Y: 47.35492290
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 415726 / Y: 6701737
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.7672847 / Y: 47.3549229
Code Hydro: ----0000 Rive de référence:

Photo de renseignements d'origine

31 Décembre 1999 Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque peinture ou encre

Commentaires :  Hauteur à l'échelle = 1.32 m

GÉNÉRAL

Code :  LCI_R_526_1421
Auteur : SPC MLA

Date de mise à jour :
19/04/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

Type de repérage :  Source bibliographique
Organisme :  DIREN Centre

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Cheminement topographique
Organisme :  Géomètre (cabinet)
Référence nivelée :  Non renseigné
Description référence du repère :  Non renseigné
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/quai-laval-du-pont
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/31-decembre-1999-2
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : CHALONNES-SUR-LOIRE Rivière : La Loire

Quai à l'aval du pont

Commentaires :  Sur le coté de la porte et sur la facade d'une maison située sur le quai, à 200 metres à l'aval du pont.
Très nombreuses crues marqueés, par rapport à une échelle dont le zéro semble correspondre au 4 m de celle du pont .
Z(4m échelle) = 15.444 m.

19 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code :  WEB_S_202404195435 Date de mise à jour : 19/04/2024
Auteur : SPC MLA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.76728470 / Y: 47.35492290
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 415726 / Y: 6701737
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.7672847 / Y: 47.3549229
Code Hydro: ----0000 Rive de référence:

Photo de renseignements d'origine

1er Janvier 1936 Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque peinture ou encre

Commentaires :  Hauteur à l'échelle = 2.23 m

GÉNÉRAL

Code :  LCI_R_526_1408
Auteur : SPC MLA

Date de mise à jour :
19/04/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

Type de repérage :  Source bibliographique
Organisme :  DIREN Centre

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Cheminement topographique
Organisme :  Géomètre (cabinet)
Référence nivelée :  Non renseigné
Description référence du repère :  Non renseigné
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/quai-laval-du-pont
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/1er-janvier-1936-33
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/1er-janvier-1936-33
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/1er-janvier-1936-33
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : CHALONNES-SUR-LOIRE Rivière : La Loire

Quai à l'aval du pont

Commentaires :  Sur le coté de la porte et sur la facade d'une maison située sur le quai, à 200 metres à l'aval du pont.
Très nombreuses crues marqueés, par rapport à une échelle dont le zéro semble correspondre au 4 m de celle du pont .
Z(4m échelle) = 15.444 m.

19 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code :  WEB_S_202404195435 Date de mise à jour : 19/04/2024
Auteur : SPC MLA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.76728470 / Y: 47.35492290
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 415726 / Y: 6701737
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.7672847 / Y: 47.3549229
Code Hydro: ----0000 Rive de référence:

Photo de renseignements d'origine

1er Février 1988 Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque peinture ou encre

Commentaires :  Hauteur à l'échelle = 1.41 m

GÉNÉRAL

Code :  LCI_R_526_1420
Auteur : SPC MLA

Date de mise à jour :
19/04/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Cheminement topographique
Organisme :  Géomètre (cabinet)
Référence nivelée :  Non renseigné
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/quai-laval-du-pont
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/1er-fevrier-1988-6
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/1er-fevrier-1988-6
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/1er-fevrier-1988-6
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : CHALONNES-SUR-LOIRE Rivière : La Loire

Quai à l'aval du pont

Commentaires :  Sur le coté de la porte et sur la facade d'une maison située sur le quai, à 200 metres à l'aval du pont.
Très nombreuses crues marqueés, par rapport à une échelle dont le zéro semble correspondre au 4 m de celle du pont .
Z(4m échelle) = 15.444 m.

19 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code :  WEB_S_202404195435 Date de mise à jour : 19/04/2024
Auteur : SPC MLA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.76728470 / Y: 47.35492290
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 415726 / Y: 6701737
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.7672847 / Y: 47.3549229
Code Hydro: ----0000 Rive de référence:

Photo de renseignements d'origine

5 Mai 2001 Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque peinture ou encre

Commentaires :  Hauteur à l'échelle = 0.38 m

GÉNÉRAL

Code :  LCI_R_526_1423
Auteur : SPC MLA

Date de mise à jour :
19/04/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

Type de repérage :  Source bibliographique
Organisme :  DIREN Centre

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Cheminement topographique
Organisme :  Géomètre (cabinet)
Référence nivelée :  Non renseigné
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/quai-laval-du-pont
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/5-mai-2001-1
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : CHALONNES-SUR-LOIRE Rivière : La Loire

Quai à l'aval du pont

Commentaires :  Sur le coté de la porte et sur la facade d'une maison située sur le quai, à 200 metres à l'aval du pont.
Très nombreuses crues marqueés, par rapport à une échelle dont le zéro semble correspondre au 4 m de celle du pont .
Z(4m échelle) = 15.444 m.

19 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code :  WEB_S_202404195435 Date de mise à jour : 19/04/2024
Auteur : SPC MLA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.76728470 / Y: 47.35492290
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 415726 / Y: 6701737
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.7672847 / Y: 47.3549229
Code Hydro: ----0000 Rive de référence:

Photo de renseignements d'origine

27 Février 1999 Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque peinture ou encre

Commentaires :  Hauteur à l'échelle = 0.05 m

GÉNÉRAL

Code :  LCI_R_526_1424
Auteur : SPC MLA

Date de mise à jour :
19/04/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

Type de repérage :  Source bibliographique
Organisme :  DIREN Centre

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Cheminement topographique
Organisme :  Géomètre (cabinet)
Référence nivelée :  Non renseigné
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/quai-laval-du-pont
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/27-fevrier-1999-0
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : CHALONNES-SUR-LOIRE Rivière : La Loire

Quai à l'aval du pont

Commentaires :  Sur le coté de la porte et sur la facade d'une maison située sur le quai, à 200 metres à l'aval du pont.
Très nombreuses crues marqueés, par rapport à une échelle dont le zéro semble correspondre au 4 m de celle du pont .
Z(4m échelle) = 15.444 m.

19 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code :  WEB_S_202404195435 Date de mise à jour : 19/04/2024
Auteur : SPC MLA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.76728470 / Y: 47.35492290
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 415726 / Y: 6701737
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.7672847 / Y: 47.3549229
Code Hydro: ----0000 Rive de référence:

Photo de renseignements d'origine

4 Mai 1998 Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque peinture ou encre

Commentaires :  Hauteur à l'échelle = -0.105 m

GÉNÉRAL

Code :  LCI_R_526_1425
Auteur : SPC MLA

Date de mise à jour :
19/04/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

Type de repérage :  Source bibliographique
Organisme :  DIREN Centre

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Cheminement topographique
Organisme :  Géomètre (cabinet)
Référence nivelée :  Non renseigné
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/quai-laval-du-pont
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/4-mai-1998-1
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : CHALONNES-SUR-LOIRE Rivière : La Loire

Quai à l'aval du pont

Commentaires :  Sur le coté de la porte et sur la facade d'une maison située sur le quai, à 200 metres à l'aval du pont.
Très nombreuses crues marqueés, par rapport à une échelle dont le zéro semble correspondre au 4 m de celle du pont .
Z(4m échelle) = 15.444 m.

19 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code :  WEB_S_202404195435 Date de mise à jour : 19/04/2024
Auteur : SPC MLA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.76728470 / Y: 47.35492290
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 415726 / Y: 6701737
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.7672847 / Y: 47.3549229
Code Hydro: ----0000 Rive de référence:

Photo de renseignements d'origine

1er Décembre 1982 Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque peinture ou encre

Commentaires :  Hauteur à l'échelle = 2.105 m

GÉNÉRAL

Code :  LCI_R_526_1409
Auteur : SPC MLA

Date de mise à jour :
19/04/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

Type de repérage :  Source bibliographique
Organisme :  DIREN Centre

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Cheminement topographique
Organisme :  Géomètre (cabinet)
Référence nivelée :  Non renseigné
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/quai-laval-du-pont
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/1er-decembre-1982-16
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/1er-decembre-1982-16
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/1er-decembre-1982-16
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : CHALONNES-SUR-LOIRE Rivière : La Loire

Quai à l'aval du pont

Commentaires :  Sur le coté de la porte et sur la facade d'une maison située sur le quai, à 200 metres à l'aval du pont.
Très nombreuses crues marqueés, par rapport à une échelle dont le zéro semble correspondre au 4 m de celle du pont .
Z(4m échelle) = 15.444 m.

19 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code :  WEB_S_202404195435 Date de mise à jour : 19/04/2024
Auteur : SPC MLA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.76728470 / Y: 47.35492290
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 415726 / Y: 6701737
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.7672847 / Y: 47.3549229
Code Hydro: ----0000 Rive de référence:

Photo de renseignements d'origine

5 Juin 1856 Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque peinture ou encre

Commentaires :  Hauteur à l'échelle = 1.81 m

GÉNÉRAL

Code :  LCI_R_526_1411
Auteur : SPC MLA

Date de mise à jour :
19/04/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

Type de repérage :  Source bibliographique
Organisme :  DIREN Centre

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Cheminement topographique
Organisme :  Géomètre (cabinet)
Référence nivelée :  Non renseigné
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/quai-laval-du-pont
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/5-juin-1856-2
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : CHALONNES-SUR-LOIRE Rivière : La Loire

Quai à l'aval du pont

Commentaires :  Sur le coté de la porte et sur la facade d'une maison située sur le quai, à 200 metres à l'aval du pont.
Très nombreuses crues marqueés, par rapport à une échelle dont le zéro semble correspondre au 4 m de celle du pont .
Z(4m échelle) = 15.444 m.

19 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code :  WEB_S_202404195435 Date de mise à jour : 19/04/2024
Auteur : SPC MLA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.76728470 / Y: 47.35492290
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 415726 / Y: 6701737
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.7672847 / Y: 47.3549229
Code Hydro: ----0000 Rive de référence:

Photo de renseignements d'origine

1er Décembre 1952 Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque peinture ou encre

Commentaires :  Hauteur à l'échelle = 1.9 m

GÉNÉRAL

Code :  LCI_R_526_1410
Auteur : SPC MLA

Date de mise à jour :
19/04/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

Type de repérage :  Source bibliographique
Organisme :  DIREN Centre

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Cheminement topographique
Organisme :  Géomètre (cabinet)
Référence nivelée :  Non renseigné
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/quai-laval-du-pont
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/1er-decembre-1952-12
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/1er-decembre-1952-12
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/1er-decembre-1952-12
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : CHALONNES-SUR-LOIRE Rivière : La Loire

Quai à l'aval du pont

Commentaires :  Sur le coté de la porte et sur la facade d'une maison située sur le quai, à 200 metres à l'aval du pont.
Très nombreuses crues marqueés, par rapport à une échelle dont le zéro semble correspondre au 4 m de celle du pont .
Z(4m échelle) = 15.444 m.

19 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code :  WEB_S_202404195435 Date de mise à jour : 19/04/2024
Auteur : SPC MLA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.76728470 / Y: 47.35492290
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 415726 / Y: 6701737
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.7672847 / Y: 47.3549229
Code Hydro: ----0000 Rive de référence:

Photo de renseignements d'origine

19 Février 1904 Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque peinture ou encre

Commentaires :  Hauteur à l'échelle = 1.79 m

GÉNÉRAL

Code :  LCI_R_526_1412
Auteur : SPC MLA

Date de mise à jour :
19/04/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

Type de repérage :  Source bibliographique
Organisme :  DIREN Centre

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Cheminement topographique
Organisme :  Géomètre (cabinet)
Référence nivelée :  Non renseigné
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/quai-laval-du-pont
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/19-fevrier-1904-7
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : CHALONNES-SUR-LOIRE Rivière : La Loire

Quai à l'aval du pont

Commentaires :  Sur le coté de la porte et sur la facade d'une maison située sur le quai, à 200 metres à l'aval du pont.
Très nombreuses crues marqueés, par rapport à une échelle dont le zéro semble correspondre au 4 m de celle du pont .
Z(4m échelle) = 15.444 m.

19 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code :  WEB_S_202404195435 Date de mise à jour : 19/04/2024
Auteur : SPC MLA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.76728470 / Y: 47.35492290
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 415726 / Y: 6701737
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.7672847 / Y: 47.3549229
Code Hydro: ----0000 Rive de référence:

Photo de renseignements d'origine

1er Janvier 1961 Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque peinture ou encre

Commentaires :  Hauteur à l'échelle = 1.745 m

GÉNÉRAL

Code :  LCI_R_526_1413
Auteur : SPC MLA

Date de mise à jour :
19/04/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

Type de repérage :  Source bibliographique
Organisme :  DIREN Centre

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Cheminement topographique
Organisme :  Géomètre (cabinet)
Référence nivelée :  Non renseigné
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/quai-laval-du-pont
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/1er-janvier-1961-4
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/1er-janvier-1961-4
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/1er-janvier-1961-4
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : CHALONNES-SUR-LOIRE Rivière : La Loire

Quai à l'aval du pont

Commentaires :  Sur le coté de la porte et sur la facade d'une maison située sur le quai, à 200 metres à l'aval du pont.
Très nombreuses crues marqueés, par rapport à une échelle dont le zéro semble correspondre au 4 m de celle du pont .
Z(4m échelle) = 15.444 m.

19 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code :  WEB_S_202404195435 Date de mise à jour : 19/04/2024
Auteur : SPC MLA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.76728470 / Y: 47.35492290
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 415726 / Y: 6701737
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.7672847 / Y: 47.3549229
Code Hydro: ----0000 Rive de référence:

Photo de renseignements d'origine

24 Mars 2001 Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque peinture ou encre

Commentaires :  Hauteur à l'échelle = 0.51 m

GÉNÉRAL

Code :  LCI_R_526_1422
Auteur : SPC MLA

Date de mise à jour :
19/04/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

Type de repérage :  Source bibliographique
Organisme :  DIREN Centre

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Cheminement topographique
Organisme :  Géomètre (cabinet)
Référence nivelée :  Non renseigné
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/quai-laval-du-pont
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/24-mars-2001-1
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : CHALONNES-SUR-LOIRE Rivière : La Loire

Quai à l'aval du pont

Commentaires :  Sur le coté de la porte et sur la facade d'une maison située sur le quai, à 200 metres à l'aval du pont.
Très nombreuses crues marqueés, par rapport à une échelle dont le zéro semble correspondre au 4 m de celle du pont .
Z(4m échelle) = 15.444 m.

19 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code :  WEB_S_202404195435 Date de mise à jour : 19/04/2024
Auteur : SPC MLA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.76728470 / Y: 47.35492290
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 415726 / Y: 6701737
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.7672847 / Y: 47.3549229
Code Hydro: ----0000 Rive de référence:

Photo de renseignements d'origine

1er Décembre 1910 Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque peinture ou encre

Commentaires :  Hauteur à l'échelle = 2.28 m

GÉNÉRAL

Code :  LCI_R_526_1407
Auteur : SPC MLA

Date de mise à jour :
22/04/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

Type de repérage :  Source bibliographique
Organisme :  DIREN Centre

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Cheminement topographique
Organisme :  Géomètre (cabinet)
Référence nivelée :  Non renseigné
Description référence du repère :  Non renseigné
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/quai-laval-du-pont
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/1er-decembre-1910-86
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/1er-decembre-1910-86
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/1er-decembre-1910-86
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

