Plateforme nationale collaborative des repéres de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Commune : RENNES

GENERAL

Unité de gestion : Vilaine-Cotiers Bretons
Code : SPC_35238_137 Date de mise a jour : 18/12/2024
Auteur : SPC VCB
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.63729749/Y: 48.11258540
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 355085.36 / Y: 6789265.84
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.6372975/Y: 48.1125854
Code Hydro: J---0060 Rive de référence: Droite

S

GENERAL

21 février 1977

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Code : SPC 35238 137 1977
Auteur : SPC VCB

Date de mise a jour :
16/12/2024

Exporté par Anonyme le 05/08/2025 a 22h07

| Riviere : La Vilaine

Avenue des Préales, 480m en amont du pont du chemin de Baud

2 Repere(s) sur
le site

Avenue des Préales, 480m en amont du pont du chemin de Baud

Altitude calculée de 'eau : 26.06 m

Nature du repere : Document écrit

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non
Pérennité : Moyenne
PHEC : Non

Etat du repére : Moyen
Repeére calculé : Non

SOURCE DE REPERAGE : EDF - LABORATOIRE CHATOU -
28/01/1971

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

AVENUE DES PREALES, 480M EN AMONT DU PONT DU CHEMIN
DE BAUD

Méthode : Non renseigné

Commentaires sur le nivellement : Sur le plan en piece jointe, les
altitudes sont en orthométrique du Systeme NGF-Lallemand. Il faut
ajouter sur Rennes 0.30m pour obtenir les altitudes (normales) du
Systeme NGF-IGN69.

Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repére : Niveau de l'inondation avenue
des Préales, 480m en amont du pont du chemin de Baud

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 26.060 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 26.06
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Commune : RENNES

GENERAL

Unité de gestion : Vilaine-Cotiers Bretons
Code : SPC 35238 137 Date de mise a jour : 18/12/2024
Auteur : SPC VCB
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.63729749/Y: 48.11258540
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 355085.36 / Y: 6789265.84
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.6372975/Y: 48.1125854
Code Hydro: J---0060 Rive de référence: Droite

S

GENERAL

25 octobre 1966

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Code : SPC 35238 137 1966
Auteur : SPC VCB

Date de mise a jour :
16/12/2024

Quartier Baud-Chardonnet lors de I'inondation d'octobre 1966

Exporté par Anonyme le 05/08/2025 a 22h07

| Riviere : La Vilaine

Avenue des Préales, 480m en amont du pont du chemin de Baud

2 Repere(s) sur
le site

Avenue des Préales, 480m en amont du pont du chemin de Baud

Altitude calculée de I'eau : 28.47 m

Nature du repere : Document écrit

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non
Pérennité : Moyenne
PHEC : Oui

Etat du repére : Moyen
Repeére calculé : Non

SOURCE DE REPERAGE : DDE 35 - RELEVES DE LAISSES DE CRUE
OCTOBRE 1966 - 27/10/1966

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

AVENUE DES PREALES, 480M EN AMONT DU PONT DU CHEMIN
DE BAUD - 27/10/1966

Méthode : Non renseigné

Organisme : DDE 35

Commentaires sur le nivellement : Sur les profils en piéce jointe, les
altitudes sont en orthométrique du Systéme NGF-Lallemand. Il faut
ajouter sur Rennes 0.30m pour obtenir les altitudes (normales) du
Systeme NGF-IGN69.

Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repéere : Avenue des Préales, 480m en
amont du pont du chemin de Baud

Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 28.470 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 28.47
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