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Commune : RENNES Riviere : La Vilaine

Au début de la rue Oberthur

2 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Vilaine-Cotiers Bretons
Code : SPC_35238_056 Date de mise a jour : 20/10/2023
Auteur : SPC VCB

i 2 - | | e el o ] i i s ks M ————————
k —EZE oz T AN SERGENT MAGINOT

i lan wr mamsgpEEsE e R L
- r ._.ll_ I.-iﬂ.a;.u:ul:l.“n..-_l--l.-|.-|| B

|~ 7 | - = - . -
[ g | =-Ai= O == -
A ] EE B -|_£r.-.--f?+_'r-§'.'~ =, I BT T - ST
, o | T e L A, e Au debut de la rue Oberthur
B e A RS e e
GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.66225409 / Y: 48.11041590
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 353217.05/Y: 6789134.46
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.6622541 /Y: 48.1104159

Code Hydro: J---0060 Rive de référence: Droite
26 Octobre 1966 Altitude calculée de I'eau : 26.37 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Document écrit
GENERAL MARQUE
Code : SPC 35238 056 _1966 Date de mise a jour : Maximum de I'inondation : Oui
Auteur : SPC VCB 17/05/2024 Visibilité : Non Etat du repére : Moyen
Pérennité : Moyenne Repeére calculé : Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPERAGE : EDF - LABORATOIRE CHATOU -
28/01/1971

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

TROTTOIR AU DEBUT DE LA RUE OBERTHUR

Méthode : Non renseigné

Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repére : niveau de l'inondation sur le
trottoir

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 26.370 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 26.37 m
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