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Commune : WIZERNES | Riviere: L' Aa
Rue du Pont d'Ardennes - Proche du 24 bis

Commentaires : Panneau de signalisation 1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Artois-Picardie
Code : WEB_S 202406122842 Date de mise a jour : 12/06/2024
Auteur : rlavie
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Vue du site

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.24580839/Y: 50.70822470
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 646631.48 /Y: 7068196.14
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2458084 / Y: 50.7082247

Code Hydro: E4--001- Rive de référence: Droite
@ 10 Novembre 2023 Altitude calculée de I'eau : 20.35 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Laisse d'inondation

Commentaires : Laisse d'inondation sur poteau de signalisation

GENERAL MARQUE
Code : WEB_R 202406123828 Date de mise a jour :
Auteur : rlavie 12/06/2024 SOURCE DE REPERAGE : SPC SMYL - 21/01/2020

Organisme : SPC Seine moyenne - Yonne - Loing

NIVELLEMENT CRUE NOVEMBRE 2023 - 15/11/2023

Méthode : GPS

Organisme : SPC SMYL

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : Au sol au droit de la marque
Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systéme normal)

Altitude de la référence (en m) : 20.050 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.300 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 20.35

Vue de la marque
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