Plateforme nationale collaborative des reperes de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Commune : SAINT-MARTIN-D'HARDINGHEM

GENERAL

Unité de gestion : Artois-Picardie
Code : WEB_S 202406133022
Auteur : SPC BN
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.09680322 / Y: 50.60471440
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 635955.98 / Y: 7056773.04
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.0968032 / Y: 50.6047144
Code Hydro: E4--001- Rive de référence:

@ 7 Novembre 2023
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

GENERAL

Code : WEB R 202406133517
Auteur : SPC BN

Date de mise a jour :
13/06/2024

Exporté par Anonyme le 03/08/2025 a 23h14

Date de mise a jour : 13/06/2024

| Riviere : L' Aa

Facade derniere maison impasse du moulin

1 Repere(s) sur
le site

Altitude calculée de I'eau : 73.072 m

Nature du repére : Laisse d'inondation

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui
Pérennité : Aucune

Etat du repére : Bon

SOURCE DE REPERAGE : CAMPAGNE LAISSES DE CRUE AA
NOVEMBRE 2023 - 07/11/2023

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA Nord - Picardie

NIVELLEMENT CRUE AA NOVEMBRE 2023 - 30/05/2024

Méthode : Méthode combinée

Organisme : SPC Artois - Picardie

Commentaires sur le nivellement : Marque sur le muret: 0.31m
Différence niveau point gps / théodolite : -0.072m

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : sol sur le chemin de l'impasse
Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 72.834 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.238 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 73.072
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