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Commune : LUNAS | Riviere : Le Graveson

Cloture entre parcelle AC245 ET AC243 sous la route de Caunas

1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : 240RB23_S 85 Date de mise a jour : 17/06/2024
Auteur : SPC MO
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Vue du site, auteur: OTEIS, 2023
GEOLOCALISATION
Coordonnées WGS84 : X: 3.18272200/Y: 43.70385590
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 714731.57 / Y: 6289442.02
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.182722/Y: 43.7038559
Code Hydro: Y2510500 Rive de référence: Gauche
@ 16 Septembre 2023 Altitude calculée de I'eau : 263.526 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Laisse d'inondation
Commentaires : Débris végétaux coincés dans le grillage
GENERAL MARQUE
Code : 240RB23 R 851 Date de mise a jour : Maximum de l'inondation : Oui
Auteur : SPC MO 17/06/2024 Visibilité : Non Etat du repére : Disparu

Pérennité : Aucune Repere calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : CAMPAGNE DE RELEVES REALISEE SUITE
A LA CRUE DE L’ORB DE SEPTEMBRE 2023 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : OTEIS

NIVELLEMENT INITIAL - 18/10/2019

Méthode : GPS

Organisme : OTEIS

Référence nivelée : Marque d'inondation

: i Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Vue du repére, auteur: OTEIS, 2023 - Altitude de la référence (en m) : 263.526 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 263.526
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