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Commune : BOURG Riviere : La Dordogne

Route de Gourdet

1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : 24GAD_GI99 S 14 Date de mise a jour : 18/06/2024
Auteur : SPC GAD

i

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.52533430/ Y: 45.03198050
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 422456.66 / Y: 6443167.47
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.5253343/Y: 45.0319805
Code Hydro: P---0000 Rive de référence: Droite

@ 27 Décembre 1999 Altitude calculée de I'eau : 4.33 m

Nature de I'inondation : Fluvio-maritime Nature du repere : Laisse d'inondation

Commentaires : Code laisse : 175

GENERAL MARQUE

Code : 24GAD_GI99 R 14 1 Date de mise a jour : Maximum de I'inondation : Oui

Auteur : SPC GAD 18/06/2024 Visibilité : Non Etat du repére : Disparu
Pérennité : Aucune Repere calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : RAPPORT SOGREAH N°130227 -
RELEVES DE LAISSES DE LA TEMPETE MARTIN (27 DECEMBRE
1999) SUR L’ESTUAIRE DE LA GIRONDE - 01/02/2001

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : SOGREAH

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Inconnue

Organisme : SOGREAH

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m): 4330 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 433 m
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