Plateforme nationale collaborative des repéres de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
Commune : REDON Riviére : La Vilaine
Mur batiment quai Saint-Jacques

1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Vilaine-Cotiers Bretons
Code : SPC_35236_016 Date de mise a jour : 20/06/2024

Auteur : SPC VCB
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.08285784 / Y: 47.64982440
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 318681.47 / Y: 6739992.56
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.0828578 / Y: 47.6498244
Code Hydro: J---0060 Rive de référence: Droite

@ 23 1995 Altitude calculée de I'eau : 5.65 m
Nature du repére : Repére normalisé (décret n°2005-233)

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

MARQUE

GENERAL
Texte : Inondation Janvier 1995 - Niveau atteint par les eaux - La

Code : SPC 35236 _016_1995 Date de mise a jour :
Vilaine

Auteur : SPC VCB 20/06/2024
Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui Etat du repére : Bon

Pérennité : Longue Repeére calculé : Non

PHEC : Oui

i“i”id:-][iun . SOURCE DE REPERAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001

Yanvier |9U5
i REPERE NORMALISE DE LA CRUE DE JANVIER 1995

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Méthode : Non renseigné
Organisme : GEOMEXPERT

Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repére : Repere normalisé de la crue de
janvier 1995

e Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

P s Altitude de la référence (en m) : 5.650 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 5.65 m
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Repere normalisé de la crue de janvier 1995
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